
  
met steun van ELFPO 

 

Checklist Aandachtspunten bij plaatsing stuwen 

 

□ Omgevingsvergunning binnen 

□ VLIF NPI steun aangevraagd 

□ Correcte bepaling type stuw 

□ Buren inlichten (indien van toepassing) 

 

□ Zijwaartse damwandplanken tot 1m in de talud? 

□ Damwandplank 25 à 50 cm in de bodem? 

□ Hoogte stuw op 10 cm onder maaiveld?  

 

□ Overstortbescherming achter de stuw? 

□ (Schotbalkstuw) Rubberen aansluitrand onderaan? 

□ (Schotbalkstuw) Rubberen aansluitrand zijkanten? 

□ Slotje nodig? 

Tips 

• Aannemers die werken voor hogere overheden zijn vaak wat duurder en er zijn lange 

wachttijden. Het is vaak beter om met lokale leveranciers te werken. 

• Mogelijk goed ontwerp voor fijne haarvaten: een stuw die ter plaatse in elkaar kan 

worden gestoken als bouwpakket, waarbij al het materiaal in een kruiwagen past. 

Basis is een overstortbak. In plaats van stabilisé zou er kunnen gewerkt worden met 

paalfunderingen (buizen waartussen de schotten geschoven kunnen worden) 

o Als er stabilisé nodig is om de stuw te plaatsen is er een kraan nodig. Het biedt 

grote voordelen als er geen kraan aan te pas komt om een stuw te plaatsen, 

want timing is dan minder belangrijk en het is goedkoper. 

• Gracht moet droog staan om een stuw te plaatsen, of je moet het water omleiden of 

overpompen, zodat de bouwplaats droog wordt. 

 


