
  
met steun van ELFPO 

 

REGELBARE STUW 
 

Schotbalkstuw – Buisstuw – Kantelstuw 

 

Waar te gebruiken? - Infiltratiegevoelige gronden 

- Percelen met regelbare water nood 

- Vlakke percelen 

- Private waterlopen 

Waar niet gebruiken? - Overstromingsgevoelige plaatsen 

- Plaatsen met laag belang aan watersturing 

Bediening - Ter plaatse te bepalen hoogte van het overstortpeil 

- Slot mogelijk op de besturing 

Onderhoud - Geen onderhoud nodig aan structuur 

- Ruiming van sediment of drijfvuil soms noodzakelijk 

Plaatsing - De constructie moet in elke berm minstens 1 m in de talud 

gaan om zijdelingse uitspoeling te vermijden 

- Mogelijkheid om het tegen een duiker te plaatsen 

Prijsindicatie - 3.000 à 4.500 euro geplaatste stuw 

Extra info - Zorg voor goede markering  Plaats aan beide kanten ook een 

paal van 1,5 m hoog boven 

- Voorbeelden van fabrikanten: 

o Wim Buytaert (Buisstuw) 

o KWT Milieu BV (Schotbalkstuw & kantelstuw) 

o Jonas d’Hollander (Betonnen schotbakstuw) 
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