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Huwa-San TR-50

Bevat 49,9%w/w waterstofperoxide

e Biodegradeerbaar ontsmettingsmiddel

* Bewezen werkzaam tegen:
* Bacterién (incl. sporen)
* Schimmels
* Virussen
* @Gisten

* Werkzaam tegen biofilm

De ORIGINELE zilver gestabiliseerde WP

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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Huwa-San TR-50 Plus

Continuous dosing & Optimale waterhygiéne:

now possible with

» Bewaren van de waterkwaliteit
Huwa-San TR-50 Plus
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& Continu doseren
» Gedurende de volledige teeltcyclus
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& \/erwijdert en voorkomt biofilm
» Verstoppingen voorkomen
» Goed werkend irrigatiesysteem

Huwa-San
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Hetzelfde product als TR-50, alleen een
andere registratie
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Huwa-San TR-50 Plus - Toepassing

Toepassingen (PT1VPT12):

' V b h d I. PT11: Conserveringsmiddelen voor vioeistofkoelings- en verwerkingssystemen
Oor e a n e Ing Uitsluitend geregistreerd ter voorkoming van contaminatie van materialen, uitrusting en

installaties in systemen (open of gesioten) voor circulatie, koeling en verwerking van (afvaljwater

of vioeistoffen, tijdens opslag en gebruik, ter voorkoming van contaminatie van water dat wordt
» 500 p p m H O J— 24 u u r gebruikt in spoel- en transportsystemen voor voedingsmiddelen, en in pasteurisatie installaties
2 2 en andere systemen met proceswater in de voedingsmiddelen, tuinbouw, landbouw en andere
industriegn, ter voorkeming van verstopping van leidingen, irrigatie- en hydrocultuursystemen,

sproeiers, druppelaars.... in de land- en tuinbouw en andere industrieén.

PT12: Slijmbestrijdingsmiddelen

Uitsluitend geregistreerd ter voorkoming van contaminatie van open of gesloten installaties
gebruikt voor bereiding/verwerking van proces-, afval- en recirculatiewater, en pasteurisatie
[ installaties en andere vormen van (proces) waterbehandeling, ter voorkoming van de
' Preve ntlef' vorming of afzetting van slijm op materialen, uitrusting en installaties, in de papier. karton,
hd pulp. voedingsindustrie andere industrieén, tijdens opslag en gebruik, ter voorkoming van de
vorming of afzetting van slijm/bioflim dat verstopping veroorzaakt van leidingen, irrigatie- en

5 O H O hydrocultuursystemen,
» pPpm Y5 Het product is uitsluitend voor professioneel gebruik.
Gebruiksaanwijzing
Reinig vooraf grondig hette behandelen systeem (materiaalfinstallatie/eiding/circulatiesysteem).
)) La at h et p ro d u Ct d O 0 r h e e n h et Spoel met proper water indien een reinigingsmiddel wordt gebruikt. Verwijder overtollig water.
Voorbehandeling of curatieve behandeling: vul de open of gesloten installatie met een 500
. ppm oplossing van het actieve bestanddeel (10 mi product in 10 liter water) en |aat minstens 24
Syste e m C| rc u I e re n uur imwerken. In geval van zware verontreiniging of indien kortere contacttijden nodig zijn, vult
u de open of gesloten installatie met een 3% oplossing van het actieve bestanddeel (600 ml
product in 10 liter water) en laat minstens 30 minuten werken. Voor de bestrijding van amoeben
volstaat een 0,95% oplossing van het actieve bestanddeel (190 mi product in 10 liter water) en
laat minstens 15 minuten werken. Ontlucht telkens het distributie- of circulatiesysteem tijdens de
voorbehandeling wanneer het een gesloten systeem betreft. Indien de systemen sterk vervuild
zijn met slijm of biofllms, spoeilt u het systeem na de behandeling om het slijm en bioflimresten
te verwijderen.
Preventieve behandeling: vul de installatie met een 50 ppm-oplossing van het actieve
bestanddeel (1ml product per 10 liter water) en laat het product doorheen het systeem circuleren.
Ontlucht het systeem indien gebruik als conserveringsmiddel in een gesloten distributie- of
recirculatiesysteem. Controleer regelmatig de H,O,-concentraties en voeg extra H,0, toe
of injecteer om constante H,0,-niveaus te behouden. Dit kan allemaal (volledig) worden
geautomatiseerd met behulp van een pic (programmable logic controller), een injectiepomp en
een online meetinstrument voor permanente bewaking van H,0,-concentraties.

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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Huwa-San TR-50 Plus verus Huwa-San TR-50 NDL

Toepassing
& Huwa-San TR-50: & Huwa-San TR-50 Plus:
» Shockdosering » Continu doseren
» Foggen » Biofilm
» PT2: Desinfectiemiddel » PT11: conserveringsmiddel - waterhygiéne
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WATERBEHANDELING

» Behandeling van het volledige
watergeefsysteem: druppelleidingen,
irrigatiesystemen,
sproeisystemen, silo’s,
hydrocultuur, goten, enz.

OPPERVLAKTEBEHANDELING

» Ontsmetting van oppervlakken,
gereedschappen en apparatuur,
zoals messen, fusten, enz.

VERNEVELING

» Ontsmetting van lege ruimtes,

wanden en vloeren door middel
van verneveling.

Huwa- San TR-50 Plus

Huwa- San TR-50
(enkel shockdosering)

Huwa- San TR-50

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Huwa- San TR-50
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Huwa-San TR-50 toepasbaar in de biologische landbouw
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Virba-San

Oppervlaktedesinfectie
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Virba-San

& Virba-San is een breedwerkend biocide op basis van de
oxiderende actieve stof KMPS

& Desinfectie van oppervlaktes, materialen en schoeisel

& Snelle werking — korte contacttijd 9 ﬁ’} AN\
:o - —
d AR
‘ Bewezen Hoge reactiviteit,
x| werkzaamheid tegen snelle werking
EIGENSCHAPPEN _ B bacterién, virussen
- en schimmels
FORMULATIE WATEROPLOSBAAR POEDER J
SAMENSTELLING 53.5% KMPS = é\
TYPE APPLICATIE OPPERVLAKTE DESINFECTIE \\ .
BESCHIKBARE VERPAKKINGEN 10 KG — s

Breed Krachtige
inzetbaar oppervlakte-
| desinfectie
__ﬂ—_/___./’

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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Virba-San Toepassingen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

OPPERVLAKKEN

» Ontsmet opperviakken met Virba-San. Reinig het opperviak bij voorkeur
vooraf; zo werkt Virba-San optimaal, wat resulteert in grondige desinfectie voor
perfecte hygiéne.

INSTRUMENTEN EN GEREEDSCHAP
» Virba-San desinfecteert instrumenten en gereedschap door onderdompeling.
Dankzij de hoge reactiviteit is snelle desinfectie gegarandeerd.

VOETBADEN EN HYGIENEMATTEN
» Virba-San is zeer reactief, waardoor voetbaden en hygiénematten ideaal zijn
om de verspreiding van ziekten in de kas te voorkomen.

De roze kleur van het opgeloste product (actief) vervaagt na afbraak in natuurlijke verbindingen (niet-actief). Dit maakt het
makkelijk om de actieve stof te controleren en te bepalen wanneer Virba-San moet worden vervangen.

GEBRUIKSAANWIJZING
Toepassingsgebied Toepassing Dosering & contacttijd
Opperviakken Sproeien Bacterién, gisten en virussen: 1% - 15 min
Oppervlakken in landbouw en serres | Sproeien Bacterién, gisten en virussen: 2.5% - 15 min
Instrumenten en gereedschap Onderdompeling Bacterién, gisten en virussen: 1% - 15 min
Voetbaden en hygiénematten g);:niracliign;pe%m%)(geen walkcthroughy Bacterién, gisten en virussen: 1% - 15 min

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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