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Stuwfiches: vaste stuw, regelbare stuw en knijpstuw 

Type stuw VASTE STUW 
 

Rijplaatstuw – Betonnen schot – Plaatselijke bodempeilverhoging 

 

 
 

 

Waar te gebruiken? - Infiltratiegevoelige gronden 

- Hoger gelegen gronden 

- Licht hellende percelen 

- Baangrachten 

Waar niet gebruiken? - Overstromingsgevoelige plaatsen 

- Plaatsen met hoog belang aan watersturing 

Bediening - Geen hantering mogelijk 

Onderhoud - Geen onderhoud nodig aan structuur 

Plaatsing - De constructie moet in elke berm minstens 1 m in de talud 

gaan om zijdelingse uitspoeling te vermijden 

- Achter de plaat moeten keien, kasseien of beton komen om 

uitspoeling van het vallende water tegen te gaan. 

- Kraan noodzakelijk 

Prijsindicatie - Bodempeilverhoging: 100 à 350 euro 

- Rijplaatstuw: 800 à 1.000 euro 

- Betonnen schot: 650 à 800 euro 

Extra info - Zorg voor goede markering op de bovenkant van de plaat. 

Plaats aan beide kanten ook een paal van 1,5 m hoog boven 

het maaiveld om de zichtbaarheid vanuit een kraan te 

verhogen. 
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Type stuw REGELBARE STUW 
 

Schotbalkstuw – Buisstuw – Kantelstuw 

 

Waar te gebruiken? - Infiltratiegevoelige gronden 

- Percelen met regelbare water nood 

- Vlakke percelen 

- Private waterlopen 

Waar niet gebruiken? - Overstromingsgevoelige plaatsen 

- Plaatsen met laag belang aan watersturing 

Bediening - Ter plaatse te bepalen hoogte van het overstortpeil 

- Slot mogelijk op de besturing 

Onderhoud - Geen onderhoud nodig aan structuur 

- Ruiming van sediment of drijfvuil soms noodzakelijk 

Plaatsing - De constructie moet in elke berm minstens 1 m in de talud 

gaan om zijdelingse uitspoeling te vermijden 

- Mogelijkheid om het tegen een duiker te plaatsen 

Prijsindicatie - 3.000 à 4.500 euro geplaatste stuw 

 

Extra info - Zorg voor goede markering  Plaats aan beide kanten ook een 

paal van 1,5 m hoog boven 

- Voorbeelden van fabrikanten: 

o Wim Buytaert (Buisstuw) 

o KWT Milieu BV (Schotbalkstuw & kantelstuw) 

o Jonas d’Hollander (Betonnen schotbakstuw) 

 

 

mailto:wim@wbprojects.be
https://www.kwtwaterbeheersing.nl/
mailto:jonas_dhollander@msn.com
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Type stuw KNIJPSTUW 
Knijpstuw in schotbalkstuw 

 

 
 

 

Waar te gebruiken? - Percelengrachten langs waterlopen 

- Percelen met regelbare water nood 

- Vlakke en hellende percelen 

- Kleinschalige waterlopen (toestemming nodig!) 

Waar niet gebruiken? - Hoog infiltratiegevoelige gronden 

Bediening - Overstortpeil maximaal zetten 

- Knijp op gewenste hoogte instellen 

Onderhoud - Geen onderhoud nodig aan structuur 

- Ruiming van sediment of drijfvuil soms noodzakelijk 

- Knijpopening ruimen indien nodig 
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Plaatsing - De constructie moet in elke berm minstens 1 m in de talud gaan 

om zijdelingse uitspoeling te vermijden 

- Mogelijkheid om het tegen een duiker te plaatsen 

Prijsindicatie - 3.000 à 4.500 euro geplaatste stuw 

Extra info - Zorg voor goede markering  Plaats aan beide kanten ook een 

paal van 1,5m hoog boven 

- Voorbeelden van fabrikanten: 

o KWT Milieu BV (Schotbalkstuw) 

o … 

 

 

  

https://www.kwtwaterbeheersing.nl/
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Checklist Aandachtspunten bij plaatsing stuwen 

 

□ Omgevingsvergunning binnen 

□ VLIF NPI steun aangevraagd 

□ Correcte bepaling type stuw 

□ Buren inlichten (indien van toepassing) 

 

□ Zijwaartse damwandplanken tot 1m in de talud? 

□ Damwandplank 25 à 50 cm in de bodem? 

□ Hoogte stuw op 10 cm onder maaiveld?  

 

□ Overstortbescherming achter de stuw? 

□ (Schotbalkstuw) Rubberen aansluitrand onderaan? 

□ (Schotbalkstuw) Rubberen aansluitrand zijkanten? 

□ Slotje nodig? 

Tips 

• Aannemers die werken voor hogere overheden zijn vaak wat duurder en er zijn lange 

wachttijden. Het is vaak beter om met lokale leveranciers te werken. 

• Mogelijk goed ontwerp voor fijne haarvaten: een stuw die ter plaatse in elkaar kan 

worden gestoken als bouwpakket, waarbij al het materiaal in een kruiwagen past. 

Basis is een overstortbak. In plaats van stabilisé zou er kunnen gewerkt worden met 

paalfunderingen (buizen waartussen de schotten geschoven kunnen worden) 

o Als er stabilisé nodig is om de stuw te plaatsen is er een kraan nodig. Het biedt 

grote voordelen als er geen kraan aan te pas komt om een stuw te plaatsen, 

want timing is dan minder belangrijk en het is goedkoper. 

• Gracht moet droog staan om een stuw te plaatsen, of je moet het water omleiden of 

overpompen, zodat de bouwplaats droog wordt. 

 


