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Belichte teeltsystemen in aardbei

• Oktober planting: Sonata (winterteelt)

• Najaars-en voorjaarsteelt: Elsanta + 
Sonata/Sonsation/Parlando
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Evolutie belichting

• SON-T ➔ LED ➔ Dynamisch spectrum

SON-T lamp Hybride: SON-T + Full LED 
Full LED met dynamisch spectrum

Recent

Full LED 

2015-2018

➔ De standaard na 2020

2018
-

2020



SON-T ➔ LED
Sonata belichting onder verschillende lichtintensiteit

2016-2017 2018-2019

Ras Sonata Sonata

Plant datum 19/10/2016 24/10/2018

Lamp SON-T of LED LED

Licht intensiteit 15-210 µmol/m².s 51-449 µmol/m².s

Start belichting 6/11/2016 30/10/2018

Branduren/dag Max 18h Max 16h

Branduren 
totaal

1596h 1588h

Lichtstrategie Voor zonsop. Voor zonsop.

Cycl. belichting
24/10/16 tot 

25/11/16
30/10/18 tot 

17/12/18

2016-2017

2018-2019



SON-T ➔ LED

Conclusies
• Intensiteit verhogen = stijging in productie
• Bij 210 µmol/m2.s = 90% totale productie potentiaal, maar curve vlakt af

• Capaciteit SON-T hoge intensiteit 
ligt laag
• Veel lampen plaatsen voor hoge 

intensiteit
• Veel warmte productie = verloren 

energie

• Overgang naar LED
• Minder lampen voor zelfde intensiteit
• Sterke reductie warmte verlies

+- 1900 mol/m2  totale lichtsom



Full LED ➔ Full LED aangepast spectrum

Plant datum 18/11/2020

Ras Sonsation

Plant production phase (PPP) 10/06/2020 – 7/10/2020

Geschaduwde period in PPP 15/07/2020 – 18/09/2020

Bemesting PPP 191 kg N/ha

Belichting in de kas 140 µmol/m².s LED MechaTronix

Branduren in de kas 1707

Oogst periode 18/02/2021 – 12/04/2021

Sonsation belichting onder verschillende spectra (B-G-R-FR)



Sonsation belichting onder verschillende spectra (B-G-R-FR)

• Spectrum 1: 23-14-63-0
• Spectrum 2: 3-5-92-0
• Spectrum 3: 3-5-86-6
• Spectrum 4: 5-14-81-0

• Spectrum 5: 7-16-72-5
• Spectrum 6: 9-20-71-0
• Spectrum 7: 12-28-60-0
• Spectrum 8: 18-14-65-3

Opgevolgde parameters
• Hoe staat het gewas? (Strekking, bloemtakken, compactheid..)
• Productie
• Sortering
• Oogstperiode

Full LED ➔ Full LED aangepast spectrum



Conclusies
• 5% FR = surplus ➔ Gewas staat voller en strekt beter
• +10% B werkt FR effect tegen (blad blijft korter)
• G geeft zachter, voller gewas met stevigere bladstelen en bloemtrossen
• Fruit zetting en vorm worden niet beïnvloed
• FR (& G) geven hogere producties en sortering
• FR geeft vervroegde oogst

Huidige advies: B-G-R-FR = 5-10-80-5
➔ Dynamische LED?

Full LED ➔ Full LED aangepast spectrum



Conclusie

• SON-T ➔ LED
• Lage intensiteit capaciteit SON-T (energieverbruik)
• Warmte verlies

• LED ➔ Full LED aangepast spectrum
• Optimaal spectrum uit onderzoek: B-G-R-FR = 5-10-80-5

• Full LED aangepast spectrum ➔ Dynamische LED
• Potentie sturing FR
• Potentie verlaging energiegebruik met G



Bedankt voor jullie 
aandacht!
Diethe Peeters – Proefcentrum Hoogstraten
diethe.peeters@proefcentrum.be
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