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Problematiek

→ Gewasbeschermingsmiddelen in waterlopen in normoverschrijdende concentraties
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Ook middelen uit tuinbouw? 

norm 0,1µg/L

norm 0,1µg/L

norm 0,1µg/L

= Luna (Privilege, Sensation…) = Signum, Terminett …

= Previcur Energy, Infinito, Proplant…= Switch

norm 0,1µg/L

norm 0,1µg/L
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PROBLEMATIEK

1. Oppervlaktewater 

Frankrijk

­
0 10 20 30 405

Kilometers

Potentiële chronische effecten - aantal pesticiden waarvoor de gemiddelde norm of PNEC wordt overschreden - 2012

1 - 2

3 - 4

5 - 8

9 - 11

geen overschrijding voor de gemonitorde pesticiden

Normen voor gewasbeschermingsmiddelen zijn zeer laag: 

<0,1 μg/L + som < 0,5 μg/L

→ Enkele druppels van een middel is voldoende 

om een meer te verontreinigen met een oppervlakte 

van 1 ha en een diepte van 1 m 
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Voorbeeld

Proplant: 722 g/L propamocarb hydrochloride

 1g actieve stof = 1,39 mL puur product

Dosis: 1,5L/ha aan 500L/ha

 1L spuitoplossing = 3mL Proplant = 2,166g 
actieve stof

 1g actieve stof = 462 mL spuitoplossing

Drinkwaternorm = 0,1 µg actieve stof/L 

10.000m³ = beek 1m breed, 1m diep, 10km lang

0,1 µg/L = 1 g / 10.000.000 L of 10.000 m³ 
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Voorbeeld

Proplant: 722 g/L propamocarb hydrochloride

 1g actieve stof = 1,39 mL puur product

 97,5g actieve stof = 135 mL puur product

Dosis: 1,5L/ha aan 500L/ha

 1L spuitoplossing = 2,166g actieve stof

 1g actieve stof = 462mL spuitoplossing

 97,5g actieve stof = 45L spuitoplossing

0,1 µg/L = 1g / 10.000.000 L of 10.000 m³ 

Drinkwaternorm = 0,1µg actieve stof/L 

Vijver Blaarmeersen = ong. 975.000 m³

0,1 µg/L = 97,5 g / 975.000.000 L of 975.000 m³ 
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Gevolgen normoverschrijdingen

• Negatief effect op milieu

• Negatief imago gewasbescherming/land- en tuinbouw
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Gevolgen normoverschrijdingen

• Negatief effect op milieu

• Negatief imago gewasbescherming/land- en tuinbouw

• Strengere wetgeving 

• Bufferzonereglementering

• Fytovrije zone

• Strengere IPM-wetgeving

• …

• Erkenning producten
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OORZAKEN VAN VERONTREINIGING:
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Puntvervuiling in glastuinbouw?

Bevraging bij 30 vrucht- en bladgroentetelers 

 Actueel en correct beeld van de problematiek bij vrucht- en 
bladgroentetelers
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Puntvervuiling in overdekte teelten?

• Telers schatten de kans op puntvervuiling vanuit serres beperkt in

• Veel telers spoelen zelden of nooit hun tank

• Telers geven aan dat er weinig resten zijn en dat die verdund over het gewas 
worden uitgespoten

• Enkele knelpunten:

• Enkele telers vullen en/of spoelen hun spuittoestel op verhard oppervlakken met afvoer naar 
riolering/waterloop

• Vermorsingen of bespuitingen op gangpad

• Wegspoelen naar riolering?

• Verwijderen met schrobzuigmachine => Wat met water schrobzuigmachine?
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Hoe puntvervuiling vermijden in de 
glastuinbouw?
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OP HET VELD ZELF/SERREGROND:

= afbraak in bodem 

Vullen/spoelen en reinigen

VERHARD TERREIN: 

Vul- en spoelplaats = opvangen en verwerken
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Vullen/spoelen en reinigen

• Plaats van bespuiting

• Bodembacteriën breken fyto af

• Eenvoudigst en goedkoopst

• Beschikbaarheid proper water

• Min. 5m van waterloop of riolering!

OP HET VELD ZELF, SERREGROND



15

Vullen, spoelen en reinigen

• Opvangen en verwerken van restwater 
(vermorsingen, spoel- en reinigingswater) 

• Verhard en overdekt

• Beton constructie

• Lekbak(ken)

VUL- EN SPOELPLAATS
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Vullen, spoelen en reinigen
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Opvang verontreinigd water

• Lekdicht

• Materiaal bestand tegen gewasbeschermingsmiddelen
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Zuiveringsystemen reinigingswater

ERKENDE ZUIVERINGSSYSTEMEN VOOR REINIGINGSWATER SPUITTOESTEL

Biofilter
Fytobak

Sentinel®

Fysico-chemische zuivering

Externe verwerking

Biologische zuivering 
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Subsidies

 

VLIF steun

50%** 

Vul- en spoelplaats Zuiveringssysteem

**60% voor landbouwers <40jaar

Omgevingsvergunning

Milieu: Klasse II

Bouw: vast/ingegraven         vergunning vereist
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Waarom spoelen?

• Wisselen van teelt

• Verstopping vermijden

• Aandrogende resten

• Slijtage machine en doppen

• Residu vermijden

• Bij gebruik van biologische middelen 
o.b.v. micro-organismen
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• 10% volume spuittank is voldoende

• 3x spoelen met beetje water is beter 
dan 1x met veel water

 Hoeveel spoelwater?
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Vermorsingen/bespuiting op gangpad

• Afsluiten afvoerputjes => geen contaminatie oppervlaktewater mogelijk

• Absorberend materiaal + agri-recover

• Opvangsysteem voorzien

• Water van schrobzuigmachine bij restwater spuittoestel
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Dacht je ook aan…

• Drainwater => lekkage?

• Plantbakbehandelingen

• Vermijdt uw personeel puntvervuiling?



viaverda.be

Bedankt voor uw 
aandacht! 

Heb je nog vragen?

→ Jeroen.vanmullem@viaverda.be
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