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Raingarden/(bio)swales/wadi/…

Ekka and Hunt, 2020
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Onderzoeksvragen

1. Hoe beïnvloeden verschillende 
substraten
• de infiltratiesnelheid & maximum water 

capaciteit

• Het overstortvolume bij toepassing in 
een case studie

2.  Wat is de impact van verschillende 
bewortelingstypes?
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Hydrologische karakteristieken 
verschillende bodemtypes

Hydraulische conductiviteit bij verzadiging [mm/h] per 
bodemtype
Grof zand   500 
Fijn zand   20 
Lemig zand   11 
Veen    2,2 
Leem    2,1 
Lichte klei   1,5 
Matig zware klei   0,5 
Lemige klei   0,4 

Vlario, 2005
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Substraat mengsels en drainage materialen
Substraat mengsels
90 % zand
90 % zand + 3.5 g/l bentoniet

60 % zand + 30 % gebroken argex

45 % zand + 45 % gebroken argex

45 % zand + 45 % gebroken schelpen

45 % zand + 45 % lava (fraction 4/8)
45 % zand + 45 % gebroken argex + organische bodemverbeteraar Terra Fertil
(5 g/l, Ecostyle)

45 % zand + 45 % gebroken argex + waterpolymeer Terra Cottem (5 g/l)

Drainage materialen
90 % gebroken schelpen
90 % gebroken argex
90 % lava (fractie 4/8)

- max. water capaciteit (vol%)

- infiltratiecapaciteit (Ksat, mm*h-1)

- poriënvolume (l * m-3)



8

Infiltratiecapaciteit
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Water opnamecapaciteit drainage materialen
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Maximum watercapaciteit
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Modeleringsstudie
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Case studie met Sirio 

Wijk in Oostkamp

Sirio
- Leegloopsnelheid~ Ksat * infiltratie-oppervlak * 

aangesloten verharde oppervlake
- Sequentie van reservoirs met verschillende 

karakteristieken
- Buffer volume = 350 m/ha verhard oppervlak
- Doel: minimaliseren van overstortvolume en 

frequentie voor een T20 bui
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Case studie Oostkamp – resultaten wadi 1
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Terugkeerperiode Txx (jaar)

45% gebroken argex + 45% teelaarde

45% gebroken schelpen + 45% teelaarde

45% lavakorrels + 45% teelaarde

45% gebroken argex + 45% teelaarde +
TerraFertil
30% gebroken argex + 60% teelaarde

45% gebroken argex + 45% teelaarde +
TerraCottem
90% teelaarde

Ksat

Ksat bodemlaag= 2 mm/h
Overstortvolume T100 = 2,2 m³

30 cm laagdikte
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Case studie – optimaliseren van de substraatlaag

Substrate mixture Minimale laagdikte (cm)

60 % zand + 30 % gebroken argex 80

45 % zand + 45 % gebroken argex 50

45 % zand + 45 % gebroken schelpen 70

45 % zand + 45 % lava (fractie 4/8) 70

45 % zand + 45 % gebroken argex + organische
bodemverbeteraar Terra Fertiel (5 g/l, Ecostyle) 50

Aanpassen van de laagdikte is een alternatief voor het verhogen van het 
infiltratieoppervlak
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Impact van bewortelingstype
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Proefopzet
3 substraatmengsels
- 45% zand, 45% lava (4/8), 10 % compost
- 90 % zand  + 10 % compost
- 100 % zware leem
7 bewortelingstypes
- Controle zonder planten
- Gras met fijne wortels (Festuca rubra)
- Gras met diepe wortels (Festuca arundinacea)
- Vaste plant met fijne oppervlakkige wortels (Ajuga reptans)
- Diepe, vlezige wortels (Lysimachia punctata)
- Variatie aan beworteling (bloemenmengsel)
- Struik met diepe houtige penwortel (Symphoricarpus albus)
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Impact van bewortelingstype per substraat

Snelle infiltratie: bloemenmengsel, F. 
arundinacea, Lysimachia punctata
Diepe wortels of variatie in beworteling

Tragere infiltratie:F. rubra, Ajuga 
reptans
Fijne oppervlakkige wortels
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Impact of plant rooting type per substrate

Enhanced effect of flower meadow, F. 
rubra, Ajuga reptans
Fine roots or variety of roots

All plant rooting types enhance 
infiltration compared to control
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Impact of plant rooting type per substrate
Enhanced effect of flower meadow, F. 
arundinacea, Symphoricarpus albus
Fine roots or variety of roots

All plant rooting types enhance 
infiltration compared to control
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Beplanting van 
infiltratiezones
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Uitdagingen

- Meestal droge omstandigheden op goed 
drainerende bodems/substraten

- Bepaalde tijd overstroming – duur heel   
locatieafhankelijk

- Strooizout
- Dichtslibben van de wadi door betreding, 

organisch materiaal,…
- Opname en verspreiding van vervuilende 

stoffen
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Natuurlijke inrichting

Bijdrage aan biodiversiteit en rol als ecologische corridor in een groenblauw 
netwerk
- Gelaagdheid
- Diverse plantkeuze
- Inheemse soorten als basis, uitheems als aanvulling
- Lokale herkomst voor bloemenzaden
- Soorten met open bloem en nectar/pollen
- Belevingswaarde niet vergeten  voorkomen van zwerfvuil
- Snelle begroeiing tegen onkruid + erosie
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Natuurlijke inrichting vs gazon

Verkade, 2017

Kosten aanleg wadi < RWA stelsel
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Bronnen

- Rioned: Vooronderzoek natuurvriendelijke wadi’s (Bijlage 1)
- Planten voor natte locaties – M. Hop
- Riorama: de raingarden als wadi versie 2.0
- Schwarz, Eppel, Eppel-Hotz: Mit Pflanzen versickern 
- Pflanzen für versickerung und retention (Eppel-Hotz, 2019)
- Koos Verkade (2017) De beplante wadi
- Tree species selection for green infrastructure (Hirons and Sjöman, 2019)  

selection for SuDS

https://edepot.wur.nl/118748#:%7E:text=De%20wadi's%20worden%20gemonitord%20om,afstromend%20regenwater%20in%20de%20wijk.
https://edepot.wur.nl/329692
https://www.riorama.be/nl/artikels/item/22/de-raingarden-als-wadi-versie-20
https://www.lwg.bayern.de/landespflege/gartendokumente/merkblaetter/076830/index.php
https://www.lwg.bayern.de/mam/cms06/landespflege/dateien/pflanzen_versickerung.pdf
https://www.connectedgreen.nl/wp-content/uploads/2024/07/de-beplante-wadi-onderzoeksrapport.pdf
https://www.tdag.org.uk/tree-species-selection-for-green-infrastructure.html
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Sortiment beplanting wadi’s

Screeningsproef voor 
verschillende soorten 
op zand en klei
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Sortiment beplanting wadi’s

 Vooral uitval op zand 
wegens meer fluctuatie in 
vochtomstandigheden
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Sortiment beplanting wadi’s

Carex flacca                   Lysimachia punctata         Psychocarpos opuliflius

Lysimachia nummularia            Deschampsia cepitosa          Cephalanthus occidentalis

Lichte bodem

Zware bodem
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Gazonmengsels
Mengsel Bodemtype Samenstelling
Advanta off-side Lemig zand roodzwenk, veldbeemd, engels raaigras, hardzwenk, plat beemdgras en 

struisgrasAdvanta off-side Klei
Barenburg watersaver Lemig zand rietzwenkgras (80%), veldbeemdgras en engels raaigras (10%)

Barenburg mowsaver Klei selecties roodzwenkgras
Ten have Green star dijken Lemig zand roodzwenk (60%), veldbeemd (30%) en 10% engels raaigras

Ten have Green star wadi Klei rietzwenkgras (65%), 20% roodzwenk, 10% engels raaigras en 5% klaver

Rietzwenkgras (F. arundinacea):  goede ontwikkeling op klei, diepe beworteling
         minder geschikt voor betreding
Roodzwenkgras (F. rubra)   Ontwikkeling viltlaag
Veldbeemdgras & Engels raaigras Goede ontwikkeling op beide bodems
         Sneller voedingstekorten op zandige bodem 
           combinatie met witte klaver voor N-fixatie
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Bomen

Aandachtspunten:
- Opletten voor wortels vlakbij de 

drainagelaag
- Bladafval van slecht verterende soorten 

verwijderen
- Indien vervuiling van de infiltratiezone 

met zware metalen, opletten met 
soortkeuze (bv. Salix)

Klimaatbomentool ANB

Verkade, 2017

https://ward-f.shinyapps.io/klimaatbomen/


30

Beheer
- Gazon- en bloemenmengsels: maaien en afvoeren
- Vaste planten: 1 maaibeurt in maart
- Bladval van bomen
- Geen pesticiden
- Geen meststoffen
- Niet mulchen

Verkade, 2017



viaverda.be

Bedankt voor uw 
aandacht!

Vragen?
Sandy.adriaenssens@viaverda.be
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