
INFOFICHE NITRAATVERWIJDERING

Plantenfilters

+ Efficiënte zuivering: 65-90% stikstofverwijdering.
+ Duurzaam, hoge levensduur (>15 jaar).
+ Onderhoudsvriendelijk: halfjaarlijkse controle en

wieden is nodig.
+ Eenvoudig design en werkingsmechanisme.
+ Werkt autonoom, gering energieverbruik.
+ Robuust voor piekconcentraties in het water.
+ Genereert geen nevenproducten of afval.
+ Uitstromend water heeft een constante kwaliteit

(o.a. pH).
+ Natuurlijk ogend systeem.
+ Er is geen slibproductie.

‐ Omslachtig in aanleg en er is veel ruimte vereist.
‐ Langere startfase voordat een volwaardig

wortelstelsel ontwikkeld is.
‐ De zuiveringsefficiëntie kent een

seizoensgebonden verloop: best in zomer - herfst.
‐ Geen recuperatie van de verwijderde nutriënten.
‐ Externe koolstofbron doseren is nodig bij sommige

plantenfilters. 
‐ Mogelijke aanrijking met Na en Ca.
‐ Niet geschikt voor volledige ontsmetting.
‐ Kans op geurhinder en ongedierte.
‐ Hoge initiële investering.

Voordelen Beperkingen

Opbouw lagen percolatieveld
met drainagebuizen onderin 
voor verticale stroming.

Plantenfilters, zoals een vloeiveld, percolatieveld
of wortelzoneveld, zorgen voor een natuurlijke 
zuivering van spuistroom en verwijdering van 
stikstof.

Zwevende deeltjes bezinken en ontbinden in dit systeem. 
Ammonium wordt verwijderd door nitrificatie via bacteriën 
en nitraat wordt verwijderd door denitrificatie tot stikstofgas. 
De zuivering gebeurt via plantenwortels, bacteriën en 
filtratie doorheen de zandlagen.

>1 2 3 4> >
Primaire zuivering

• Opvang spuistroom,
voorbezinking en buffer

• pH 5,5-9 = optimum
voor nitrificatie

Secundaire/tertiaire 
zuivering

• pH 7-7,5
• Gedoseerde puls-

aanvoer: 2x/dag
• Verticale doorstroming
• Verwerkingscapaciteit

100 l/m²/dag

Denitrificatie en 
verdere zuivering

• Gravitaire,
horizontale stroming

• Dosering
koolstofbron
gewenst

Lozing of 
hergebruik 

Afhankelijk van 
de waterkwaliteit

Installatie

Opbouw lagen wortelzoneveld 
met horizontale onderstroming.



• Percolatieveld: € 350/m²
• Wortelzoneveld: € 200/m²
• Operationele kost: € 150/jaar
• Koolstofbron: glycerol, Carbo-ST, Bio-aid (€ 0,21/m³ water)
• Dosering C: bij 100 mg/l N-NO3 in het influent: ± 1,1 ml Carbo-ST/m²/dag

Voorwaarden voor toepassing en installatie

• Verwerking van ongeveer 100 l/m² rietveld/dag.
• Primaire zuivering moet voor het rietveld gebeuren.
• Aerobe condities (percolatieveld) voor nitrificatie van

ammonium en anaerobe condities (wortelzoneveld)
voor denitrificatie van nitraat zijn nodig.

• Externe koolstofbron doseren (0,6 ml/m²/dag) om
COD/N = 3 te bekomen.

• Soort zand: Ca-rijk zand is beter voor fosforverwij-
dering bij lozing, terwijl Ca-arm zand de voorkeur
heeft als het water hergebruikt wordt om de
hardheid niet te verhogen.

• Plant: riet, maar ook mattenbies, lisdodde,…
• Gefaseerde wateraanvoer: maximaal 2 keer 50 l/m² 

per dag.
• Voor een goede werking van het rietveld is het nodig 

continu een koolstofbron toe te dienen.
• Nitrificatievoorwaarden: T > 13°C, 5,5 < pH < 9

en opgeloste O2 > 4 mg/l.
• De filter is het nuttigst bij teelten met een hoge 

voedingsbehoefte in de zomer en laag 
meststofverbruik in de winter.

Technologisch Praktisch

Economisch

• Een lozingsvergunning
is vereist.

• EU-norm voor lozing
in oppervlaktewater:
50 mg NO3/l*.

• Na efficiënte nitraatverwij-
dering kan het effluent
worden geloosd of uitgereden
over grasland volgens de
uitrijregeling.

• Meer info over normen en
richtwaarden vind je op de
website van VLM.

*In 2026, normen kunnen wijzigen.

Actuele regelgeving

VLIF-
landbouwsubsidies

voor duurzame 
waterzuivering:

75% 
financiering*

*In 2026, subsidies kunnen wijzigen.

 Stikstofverwijdering vereist een opeenvolging van processen om zowel
ammonium als nitraat optimaal te verwijderen.

 Opvolging van de goede filterwerking is belangrijk.

 Waterbuffering is nodig in de wintermaanden.

 Continue dosering van een koolstofbron is essentieel. De dosering en
de concentratie in het influent bepalen de verwijderingsefficiëntie.

 Controleer minstens driemaandelijks door een analyse van het effluent.
Pas de koolstofdosering aan indien nodig.

 Best combineer je deze filter met een fosforfilter, zodat naast stikstof
ook fosfor verwijderd wordt.

Aandachtspunten

Deze infofiche kadert in het project ‘Demonstratie van zuiveringstechnieken voor spuistroom in de glastuinbouw’.

Volg ons ook op viaverda.be

http://www.vlm.be/nl/themas/waterkwaliteit/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/bemestingsnormen/brochures-normen-en-richtwaarden/Paginas/default.aspx
https://www.linkedin.com/company/viaverda/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61558988199881
https://www.instagram.com/viaverda_research/
https://www.youtube.com/@viaverda_research

