
INFOFICHE NITRAATVERWIJDERING

Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) 

+ Compact design.
+ Eenvoudig werkingsmechanisme.
+ Geen slibafzetting.
+ Op maat te maken voor elke specifieke toepassing.
+ Goedkoop.
+ Efficiënt: 65-90% stikstofverwijdering.

‐ Stroom noodzakelijk voor werking.
‐ Koolstofbron doseren en opvolgen noodzakelijk.
‐ Lage watertemperaturen beïnvloeden

de verwijderingsefficiëntie van stikstof.
‐ Geen stikstofherwinning mogelijk.

Voordelen Beperkingen

Installatie

Dragermateriaal 
MBBR

Hier tonen we enkel het type voor 
zelfbouw met lage doorstroom. Er bestaat 

ook een model met hoge doorstroom.

Tip: kies een 2-in-1-
waterzuiverings-
systeem door de 
MBBR te combineren 
met de fosforfilter.

De zuiveringstechniek is gebaseerd op bewegende 
dragers waarop een biofilm van denitrificerende bacteriën 
groeit. Onder zuurstofloze omstandigheden zetten 
de bacteriën het nitraat om in onschadelijk stikstofgas. 
Om de aangroei van de micro-organismen en de denitrificatie 
te garanderen, wordt de filter gevoed met een op glycerol 
gebaseerde koolstofbron. Af en toe worden de dragers 
in beweging gebracht.

Een Moving Bed Biofilm Reactor, kortweg MBBR, 
kan ingezet worden voor het verwijderen van 
nitraten uit spuistroom via biologische denitrificatie.

MBBR voor glastuinbouw, 
zelfbouw mogelijk.

Mogelijk dragermateriaal in 
een MBBR met actieve biofilm.



Voorwaarden voor toepassing en installatie

• Biofilm drager: hoog specifiek oppervlak is nodig
(bv. AnoxKaldnes K5-dragers, 800 m2/m3). Vullen
voor 30%.

• Externe koolstofbron nodig om denitrificatie
in stand te houden (COD/N = 5). Dosering Carbo-
ST: 0,36 l/dag voor ± 3 m³ influent.

• Tussentijdse beluchting zorgt voor het mengen van
de dragers en voorkomt verstopping. Anaerobe
omstandigheden zijn noodzakelijk voor denitrificatie.
De beluchting mag niet zorgen voor een verhoogde
opgeloste zuurstofconcentratie.

• De denitrificatiecapaciteit van de MBBR wordt
bepaald door:

• Type en hoeveelheid dragers in de reactor.
• Type en hoeveelheid toegevoegde koolstofbron.
• Watertemperatuur.
• Nitraatconcentratie in de spuistroom.

• De doorstroomhoeveelheid is afhankelijk van
de nitraatconcentratie en de watertemperatuur.

• Lagere nitraatconcentraties laten een snellere
doorstroming toe, lagere watertemperatuur verhoogt
de benodigde verblijftijd in de MBBR.

• Bij een MBBR-volume van 1 m³ verwerk je ongeveer
3 m³/dag spuistroom. Per vulbeurt kan de tank voor
80% gevuld worden met influent.

• De verblijftijd bedraagt 8 uur.
• Wordt best geïnstalleerd in een overdekte

(en warme) omgeving.
• Het ontwerp voor zelfbouw vind je op

www.viaverda.be.
• Grotere debieten (15-45 m³/dag) kunnen verwerkt

worden bij grote ondergrondse installaties of
installatie in een container.

Technologisch Praktisch

Laag debiet, laag budget 
(<3 m3/dag)
• Spuistroom
• CAPEX-kost: € 2.700
• OPEX-kost: € 450/jaar

Hoog debiet, ondergrondse 
installatie (>15 m3/dag)
• Spuistroom
• CAPEX-kost: € 15.000
• OPEX-kost: € 3.100/jaar

Hoog debiet, in container 
(>20 m3/dag)
• Drainwater openluchtteelt
• CAPEX-kost: € 50.000
• OPEX-kost: € 1.350/jaar

Hoog debiet, ondergrondse 
installatie (<45 m3/dag)
• Drainwater openluchtteelt
• CAPEX-kost: € 30.000
• OPEX-kost: € 4.000/jaar

Economisch

• EU-norm voor lozing
in oppervlaktewater:
50 mg NO3/l*.

• Meer info over normen en
richtwaarden vind je op de
website van VLM.

*In 2026, normen kunnen wijzigen.

Actuele regelgeving

VLIF-
landbouwsubsidies

voor duurzame 
waterzuivering:

75% 
financiering*

*In 2026, subsidies kunnen wijzigen.

 Opvolging van de goede filterwerking is belangrijk.

 Verminderde efficiëntie bij koude omstandigheden.

 Continue dosering van een koolstofbron is essentieel. De dosering
en de concentratie in het influent bepalen de verwijderingsefficiëntie.

 Controleer minstens driemaandelijks door een analyse van het effluent.
Pas de koolstofdosering aan indien nodig.

 Best combineer je deze MBBR met een fosforfilter, zodat naast stikstof
ook fosfor verwijderd wordt.

Aandachtspunten

Deze infofiche kadert in het project ‘Demonstratie van zuiveringstechnieken voor spuistroom in de glastuinbouw’.

Volg ons ook op viaverda.be

http://www.vlm.be/nl/themas/waterkwaliteit/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/bemestingsnormen/brochures-normen-en-richtwaarden/Paginas/default.aspx
https://www.linkedin.com/company/viaverda/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61558988199881
https://www.instagram.com/viaverda_research/
https://www.youtube.com/@viaverda_research
https://www.viaverda.be/Kennisportaal/infofiches-en-handleidingen-voor-nitraat-en-fosfaatfilters



